
IART Rebreather Ausbildungsweg 
 

 

 

 
Ausbildungsweg vom IART- 

User bis zum Instruktor 
 

INSTRUKTOR 

  

Cross-over von 
einem anerkannten 

technischen 
Tauchverband: 

(z.B. IANTD TDI 
RAB od. ANDI) 

 
 

Level I, II oder III 
durch 

Nachweis der 
jeweiligen 

Instruktor- Lizenz 
 

  
 SCR/CCR Level I Instruktor 
 Level II User Kurs 
 10 LEVEL I Zertifizierungen 
 30 Level II Tauchstunden auf 

dem entsprechenden 
Rebreather 

  

USER 

50 logged hours on the 
requisite rebreather 

 

SCR/CCR LEVEL II  
DIVER 

 (Extended Range)  

SCR/CCR LEVEL III 
DIVER  

(Advanced Trimix) 

30 Level II Tauchstunden 
auf dem entsprechenden 

Rebreather 

Instruktorprüfung LEVEL II 

SCR/CCR Instruktor LEVEL III 

(Advanced Trimix) 

SCR/CCR Level III Kurs 
 

SCR/CCR Instruktor LEVEL II 

(Extended Range) 

Instruktorprüfung LEVEL III 

SCR/CCR Level II Kurs 
 

Eingangsvoraussetzungen 
 Mindestens 18 Jahre alt 
 IART OWND Instruktor oder Nitrox-TL in 

einem anerkannten Verband 
 Ärztliche Untersuchung nicht älter als 1 Jahr 
 TL-Haftpflichtversicherung 

Instruktorprüfung LEVEL I 

SCR/CCR Instruktor LEVEL I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruktor-Trainer 
Status wird im 

Einzelfall 
besonders 

entschieden 

 SCR/CCR II Instruktor 
 Level III User Kurs 
 10 LEVEL II Zertifizierungen 
 20 Level III Tauchstunden auf 

dem entsprechenden 
Rebreather 

  
  

SCR/CCR LEVEL I  
 User Kurs (Nitrox)  

SCR/CCR LEVEL I DIVER 
(User) 

SCR/CCR LEVEL I DIVER 
(Deko 40) 

SCR/CCR LEVEL I  
 Deko-Modul  

 SCR/CCR Level I User 
 IART OC Decompression 

Diver od. Äquivalent 

 SCR/CCR Level I user 
 25 Tauchstunden auf 

dementsprechenden 
Rebreather od. OC Deko 
Qualifikation 

Eingangsvoraussetzungen 
 Mindestens 18 Jahre alt 
 Ärztliche Untersuchung nicht älter als 1 Jahr 
 IART OWND oder vergleichbares Brevet 
 Mindestens 50 geloggte Tauchgänge 

 SCR/CCR Level I User 
 50 Tauchstunden auf 

dementsprechenden 
Rebreather 


